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  DNS® performance plus
Biely nenatretý papier pre digitálnu a ofsetovú tlač.

Papier DNS® performance plus ponúka dobré riešenie pre akúkoľvek aplikáciu v digitálnej aj ofsetovej tlači. Ideálna voľba pre profesionálne tlačiarne, ktoré vyžadujú vynikajúcu 
funkčnosť a dobré výsledky tlače na strojoch s hárkovou aj kotúčovou tlačou. 

  Certifikáty
 

  

Ďalšie certifikáty/osvedčenia
ISO 9706, ECF, ISO 14001, ISO 9001, Green Range, 
REACH, Free of Heavy Metals

Výhody produktu
Tento papier je k dispozícii v úzkom rozsahu 75, 80 a 90 g/m², čo je ideálna 
voľba pre vaše štandardné predtlačové aplikácie

  Optimálny výkon digitálnej tlače a vhodnosť pre ofset Nízka uhlíková stopa

 Certifikovaný podľa PEFC™ ™, environmentálna značka EU Ecolabel

Bezproblémové spracovanie, skladanie, razenie, vysekávanie

Typické aplikácie
Faktúry, Návody, Knihy, Bankové výpisy, Prospekty, 
Letáky

Technická špecifikácia

Názov parametra Jednotka ISO kód 75 80 90

Plošná hmotnosť g/m² ISO 536
75

± 2,0
80

± 3,0
90

± 3,0

Hrúbka µm ISO 534
98
± 5

106
± 4

118
± 4

Drsnosť Bendsten ml/min ISO 8791-2
225

± 75
225

± 75
225

± 75

Opacita % ISO 2471
91,0

± 1
92,0

± 1
93,0

± 1

Absolútna vlhkosť % ISO 287
4,7

± 0,5
4,7

± 0,5
4,7

± 0,5

Belosť s UV % ISO 2470
110,5
± 1,0

110,5
± 1,0

110,5
± 1,0

CIE Belosť % ISO 11475
162

± 2,0
162

± 2,0
162

± 2,0

Význam hodnôt: 2 SIGMA
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